
Ficha Técnica                                  Artículo: Ozonizador Ambiental 3AIR075 

      3AIR Electronics Atención al Cliente 902.056.273 

 

 
VERTICAL 

 

  
VISTA POSTERIOR 

 
HORIZONTAL 

 
 
OZONIZADOR AMBIENTAL 3AIR Electronics 
Colocación vertical (Se puede apoyar sobre cualquier superficie plana) 
Colocación horizontal (Se puede colgar a paredes) 
Colocación en cielorrasos (Se puede adherir a cielorrasos y bocas de luz) 
PROPIEDADES: elimina olores, desinfecta, desodoriza 
 

FICHA TÉCNICA: 
Producto: Ozonizador 
Marca: 3AIR Electronics 
Modelo: 3AIR075 / 3AIR100 / 3AIR120 
Función: Generador de ozono 
Composición química: 03 
Moléculas con 3 átomos de oxígeno 
Emisión de olores: SI (olor a ozono) 
Alcance: 75M3 / 100M3 / 120M3 
Medidas: 23(ancho)x23(largo)x8,5(espesor) 
Peso: 1,6 Kg / 1,7 Kg / 1,7 Kg 
Consumo: 10 watt / 15 watt / 20 watt 
Tensión: 220 y 110 Volt. CA 
Fusible: SI (0,5 A) 
Sistema de sujeción: Si 
Emisión de iones: Si 
Elimina Olores: SI 
Desinfecta: SI (Bactericida de acción directa) 
Sedante del sistema nervioso: NO 
Tratamiento de alergias: SI 
Antiestático: NO 
Garantía: 1 AÑO 

 
ESTOS EQUIPOS SON APTOS PARA: 

- ELIMINAR OLORES (DESODORIZAR) 
- ELIMINAR BACTERIAS (DESINFECTAR) 
- NEUTRALIZAR OLOR Y HUMO DE CIGARRILLO 
- NEUTRALIZAR OLOR Y HUMO DE CIGARRILLO RESIDUAL 
- IMPIDIR LA FORMACIÓN DE HONGOS EN CÁMARAS DE ALMACENAMIENTO. 
- DISMINUIR COLONIAS DE BACTERIAS EN CAMARAS FRIGORIFICAS, BAÑOS, Y AMBIENTES EN GENERAL. 

PROLONGAR LA VIDA COMERCIAL DE PRODUCTOS FRESCOS (CARNES, VERDURAS).  
 

UTILIZACIÓN: EVITA LA PROLIFERACION DE OLORES, NEUTRALIZA OLORES Y HUMO DE CIGARRILLO, 
EVITA LA PROLIFERACION Y EL DESARROLLO DE COLONIAS DE BACTERIAS, PURIFICA EL AIRE EN: 
HOGAR, OFICINAS, GIMNASIOS, SALAS DE ESTAR, BAÑOS, BAÑOS PUBLICOS, LUGAR DE 
PREPARACION DE ALIMENTOS, CAMARAS FRIGORIFICAS, BARCOS, BODEGAS, DEPÓSITOS, 
CONSULTORIOS, QUIROFANOS, MORGUES, CUARTOS DE RESIDUOS, CUARTOS DE RESIDUOS 
PATOGÉNICOS, INDUSTRIA CARNICA, INDUSTRIA GASTRONOMICA, AMBIENTES DONDE SE PRECISE 
RESOLVER PROBLEMAS DE OLORES Y CONTAMINACIÓN. 
 
Colocación: El equipo debe colgarse a 1.50 m de altura o más, tanto horizontal como vertical. Puede ser 
adherido a paredes, bocas de luz, cielorrasos, o bien se puede apoyarse en forma vertical sobre cualquier 
superficie plana. Se deben respetar las medidas mínimas de superficie de acuerdo a cada modelo 3AIR075 75M3 
3AIR100 100M3, 3AIR120 120M3.
 


